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POTRUBNÍ ŘETĚZOVÉ DOPRAVNÍKY / ROHRKETTENFÖRDERER
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ / ANFRAGE

Kontaktní údaje / Allgemeine Angaben
Jméno a příjmení / Name und Vorname:		             
Firma:		
Telefon:		
E-mail:		

Informace k produktu / Angaben zum Produkt
Dopravovaný produkt / Schüttgut:		
Vlastnosti produktu / Produkt-Eigenschaften: 		
Jiné / Sonstiges:			
Přepravní výkon (m3/h) / Förderleistung: 		
Sypná hmotnost (t/m3) / Schüttgewicht:		
Zrnitost (mm) / Körnung: 		
Vlhkost (%) / Feuchte:			
Teplota (°C) / Temperatur:			

Technická data / Technische Daten 
Elektrické napětí (Volt/Hz ) / Elektrische Spannung:		    
Způsob jištění / Schutzart:	☐ IP 55
	☐ IP 65 
Vsyp (ks/m x m) / Einlauf:			
Vsyp (ks/m x m) / Einlauf:		
Výsyp (ks/m x m) / Auslauf:		
Výsyp (ks/m x m) / Auslauf:		
Materiál tělesa dopravníku / Gehäuse-Werkstoff:  ☐ S 235 JR (ST 37-2 / AISI 1015)
  	☐ 1.4301 (AISI 304) 
	☐ 1.4571 (AISI 316 Ti)
Umístění dopravníku / Aufstellungsort:	☐ Uvnitř budovy / Überdacht
  	☐ Venku / Freigelände
	☐ Kombinace / Kombination
Jiné / Sonstiges:			
			

V poznámkách níže můžete zvolit Vámi vybrané vedení trasy LF1 - LF18 včetně celé délky trasy od vsypu k výsypu (v metrech). Vyobrazení modelů naleznete na webových stránkách http://www.glotech.cz/poptavka_dopravni_systemy. Rovněž nám můžete zaslat výkres či skicu s Vámi požadovanými rozměry.
	
Poznámky / Sonstiges: 
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